
Die Gestaltung einer Fassade mit Holz zeigt Traditionsbewusstsein und Sinn für Nachhaltigkeit. Dabei 
ist der nachwachsende Rohstoff nicht nur ein guter Wind- und Wetterschutz, Holz bietet auch als 
architektonisches Stilmittel viele Möglichkeiten. 
Die Harmonie der Gesamtkonstruktion wird durch Profile zur Ausbildung von Kanten und Fugen maß-
geblich unterstützt. Sie eliminieren zusätzlich mögliche Schwachstellen der Fassade hinsichtlich 
Verletzungsgefahr und Vandalismus. 
Damit Holz seine ästhetische und schützende Wirkung über viele Jahre bewahren kann, braucht es 
selbst Schutz. Protektor bietet dazu eine neue Profilserie, die den Anforderungen 
von Verarbeitern und Architekten 
voll und ganz entspricht.

PROTEKTOR HOLZFASSADEN-PROFILE
SO ERHALTEN SIE WERT UND OPTIK

Einsatz:
<	Für alle Holzfassaden wie, Rhombus- und Lamellenschalung, Boden-Deckelschalung, Stülpscha-

lung usw..
<	Die Kantenprofile definieren eine saubere gerade Kante und verdecken die Schnittflächen sowie 

Unebenheiten der Fassadenbekleidung.
<	Die Fugenprofile gliedern und gestalten die Fassade. Weiterhin können bei vertikalem Einsatz 

Gebäude- bzw. Fassadenausdehnungen übernommen werden. Bei horizontalem Einsatz können 
die Fugen geschlossen werden (z.B. bei Kindergarten, Schulen). 

<	Die Profile ermöglichen einen sauberen Übergang zu anderen Materialien.
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Fugenprofil vertikal
9027 Aluminium natur 250 10 Stäbe/Bund 35 20

Kantenprofil ohne Schnittkantenabdeckung
9431 Aluminium natur 250 10 Stäbe/Bund 40

20

Kantenprofil ohne Schnittkantenabdeckung
9428 Aluminium natur 250 10 Stäbe/Bund

28

40

Kantenprofile für Innenecken
9432 Aluminium natur 250 10 Stäbe/Bund

9486 Aluminium natur 300 10 Stäbe/Bund

40

12

Art.-Nr. Werkstoff Farbnummer Länge (cm) Verpackung Ansicht

Kantenprofil ohne Schnittkantenabdeckung
9439 Aluminium natur 250 10 Stäbe/Bund

35

20

Kantenprofil ohne Schnittkantenabdeckung
9438 Aluminium natur 250 10 Stäbe/Bund

35 28

Die neuen Kantenprofile in Y-Form, 9439 und 9438, sind für eine Überdeckung von 20 bzw. 28 mm ausgelegt. Die Ausbil-
dung einer Kreuzkante ist ebenso mit den Profilen 9428 und 9431 möglich. Das Fugenprofil 9027 für den vertikalen Ein-
bau hat eine Überdeckung von 20 mm. Es ist bei unterschiedlichen Holzdicken einsetzbar. Ergänzt um die Inneneckprofile 
9432 und 9486 steht dem Anwender dann ein praxisorientiertes und komplettes Programm zur Verfügung.
Alle Profile sind standardmäßig in Aluminium natur ausgeführt. Diese Optik harmoniert hervorragend mit Holzfassaden. 
Eine Pulverbeschichtung in allen Farben, nach der RAL-Karte, ist ebenso möglich. 
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