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Mit den Röhrenverpackungen von PROTEKTOR haben Sie den perfekten Rundum-
schutz für Ihre Bauprofile. Transportieren Sie die Profile ab sofort sorgenfrei von 
 A nach B. Egal ob im LKW, Transporter oder im Kombi, mit unseren Profilverpa-
ckungen schauen Sie nicht in die Röhre.

Schnell und einfach griffbereit haben unserer Röhren auf der Baustelle immer den 
richtigen Platz, sind nie im Weg und leicht zu finden. In unterschiedlichen Längen 
und flexiblen Inhaltsmengen erhältlich, ein Allroundtalent um sauber abzuliefern.

Stoßsicher, wetterfest, stabil und langlebig. Die Röhrenverpackungen  
von PROTEKTOR.

  Kantenprofil aus Aluminium 
 Kantenprofil aus Aluminium zum Einspachteln von Gipskartonkanten. 
 Mit 3D-Oberflächenstruktur für eine höhere Profilstabilität und  
 verbesserte Putzeinbettung. 

  Abschlussprofil aus Aluminium 
 „Göppinger Profil“ aus Aluminium zur Herstellung von einseitig  
 angespachtelten Abschlüssen.



PUTZPROFILE

Tel  +49 (0) 72 25 / 9 77 0 
Fax +49 (0) 72 25 / 9 77 1 11

info@protektor.com 
www.protektor.com

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co.KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Au
sg

ab
e:

 2
0 

10
/1

7 
2 

S 
11

03
8

SAUBER ABGELIEFERT: PROTEKTOR RÖHRENVERPACKUNG

Art.-Nr. Werkstoff Länge Inhalt Rolle Paletteninhalt 

90791 Aluminium 250 cm 10 Stück 150 Rollen
90791 Aluminium 300 cm 10 Stück 150 Rollen

90792 Aluminium 250 cm 25 Stück 150 Rollen
90792 Aluminium 300 cm 25 Stück 150 Rollen

90795 Aluminium 250 cm 50 Stück 56 Rollen
90795 Aluminium 300 cm 50 Stück 56 Rollen

92991 Aluminium 250 cm 10 Stück 150 Rollen
92991 Aluminium 300 cm 10 Stück 150 Rollen

92992 Aluminium 250 cm 25 Stück 150 Rollen
92992 Aluminium 300 cm 25 Stück 150 Rollen

92995 Aluminium 250 cm 50 Stück 56 Rollen
92995 Aluminium 300 cm 50 Stück 56 Rollen

Kantenprofil aus Aluminium zum Einspachteln von Gipskartonkanten.
Mit 3D-Oberflächenstruktur für eine höhere Profilstabilität und  
verbesserte Putzeinbettung. 

„Göppinger Profil“ aus Aluminium zur Herstellung von einseitig ange-
spachtelten Abschlüssen. 

Kantenprofil

Abschlussprofil
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