
INSTALLATIONSEBENE
GITTERROST-DECKE

www.protektor.com

Für haustechnische Installationen wie Elektroleitungen, Wasser-, Lüftungs- 
und Heizungsinstallationen, liefert die Protektor-Gitterrostdecke die opti-
male Installationsebene. Durch Abhängen mit M10 Gewindestangen von 
Bestandsdecken oder Stahlträgern sorgt die Konstruktion für eine perfekte 
Befestigungsgrundlage von technischer Gebäudeausrüstung und abgehängten
Decken. Aus stabilen U77- und C77-Profi len gefertigt, kann die Decke für 
Revisionsarbeiten begrenzt begehbar ausgebildet werden. Die U-Profi le 
werden mittels Montageset oder SuperTEKS-Schraube Rücken an Rücken 
miteinander verbunden. Ausgefacht wird die Konstruktion mit C77-Profi len 
im gewählten Raster.

Anwendung:
Befestigungsgrundlage für:

  Deckenkonstruktionen
  Technische Gebäudeausrüstung 

 (z.B. Lüftungskanäle, Kabelkanäle, Klimageräte, etc.)
  Begrenzt begehbare Zwischenebene für Revisions- und Wartungsarbeiten

Vorteile:
  Vielseitige und Individuell anpassbare Konstruktion
  Aufnahme von hohen Flächenlasten
  Einfache und schnelle Montage, keine Bohrungen notwendig
  Beliebig viele Befestigungspunkte
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INSTALLATIONSEBENE: GITTERROST-DECKE

STANDARDRASTER
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Adapter
Art.-Nr. 6186
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Montageset
M8 x 30 SW 13
Art.-Nr. 6202
Super TEKS-Schraube
6,3 x 19 mm SW 8
Art.-Nr. 6234
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Kippsicherungs-
winkel
Art.-Nr. 5198

Gewindestangen M10 
Art.-Nr. 6558
Sechskantmutter 
Art.-Nr. 6567
Sechskantmutter mit 
Flansch Art.-Nr. 6563
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Unterlagsplatte
Art.-Nr. 6589
Montagewandwinkel
Art.-Nr. 6179
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C-Weitspannträger
C 77
Art.-Nr. 5126
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U-Anschlussprofi le
U 77
Art.-Nr. 5137
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 C 77 & U 77

Typ Raster Max. 
Flächengewicht

A B C

1 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1,20 kN/m²

2 2000 mm 1250 mm 2000 mm 0,60 kN/m²

3 1500 mm 500 mm 1500 mm 1,00 kN/m² *

Mengenermittlung pro m2  (Grundlage der Mengenermittlung 10 x 10 m)

Artikel
Typ

1 2 3
Adapter Art.-Nr. 6186 / Gewindestange Art.-Nr. 6558 0,64 Stk 0,25 Stk 0,44 Stk
Unterlagsplatte Art.-Nr. 6589 2,56 Stk 1,00 Stk 1,77 Stk
Montageset M8 x 30 SW 13 Art.-Nr. 6202 4,16 Stk 2,00 Stk 2,10 Stk
C-Weitspannträger C 77 Art.-Nr. 5126 0,80 m 0,80 m 2,00 m
U-Anschlussprofi le U 77 Art.-Nr. 5137 1,60 m 1,00 m 1,33 m
Kippsicherungswinkel Art.-Nr. 5198 – 0,50 m –
Super TEKS-Schraube Art.-Nr. 6234 2,00 Stk 2,00 Stk 2,00 Stk

* zusätzlich zu Revisionszwecken bedingt begehbar (1,00 kN/m²)                           

Bei Spannweiten > 1,5 m muss das C 77-Profi l (3) durch feldmittig angebrachte Kippsicherungswinkel (5) gegen Kippen 
gesichert werden. Bei oberseitiger Beplankung ist keine Kippsicherung erforderlich. Weitere Achsraster sind ebenfalls möglich.
Eine statische Vorbemessung, sowie eine vorläufi ge Mengenermittlung erfolgt auf Anfrage. 

Bei Unterdeckenkonstruktionen max. Spannweiten der CD- und Hut-Profi le beachten. 
Weitere Infomationen fi nden Sie in unserer Broschüre „Technische Details Deckenkonstruktionen“ als PDF zum Download.

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Stahlleichtbau-Team (stahlleichtbau@protektor.de) gerne zur Verfügung.
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INSTALLATIONSEBENE: GITTERROST-DECKE
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UNIVERSALZUBEHÖR: GITTERROST-DECKE
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Noniusunterteil
Art.-Nr. 6018
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Schlitzbandabhänger
Art.-Nr. 6059

Winkelanker
Art.-Nr. 6090
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Noniusoberteil
Art.-Nr. 6020

Ø 6,4

Schnellmontage-Clip
Art.-Nr. 6092

Sicherungsklammer
Art.-Nr. 6199

Hut-Deckenprofi l
Art.-Nr. 5114

Ø7,1

Abhängekralle
Art.-Nr. 6580

Abhängekralle
Art.-Nr. 6582

Montage von CD-Profi len mit 
Winkelankern 6090. 

Montage von CD-Profi len mit 
Schlitzbandabhänger 6059

Montage von Hut-Deckenprofi l 5114 
direkt verschraubt mit 
Schrauben 6236
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CD-Profi l
Art.-Nr. 5120
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Kon.-Fr.
PM-Fr.

Datum Name
25.06.2020 Dostal ZSB Abb.1

Werkstoff:
Maßstab: 1 : 1Maße ohne

Toleranz nach:
Gewicht: 0,00 kg

Protektorwerk
Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420
76554 Gaggenau

96079
Seite

1 - 1

2020-06-25_Gitterrost

Für diese Zeichnung
behalten wir uns alle
Rechte vor.
(DIN ISO 16016)
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Datum Name
25.06.2020 Dostal ZSB Abb.2

Werkstoff:
Maßstab: 1 : 1Maße ohne

Toleranz nach:
Gewicht: 0,01 kg

Protektorwerk
Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420
76554 Gaggenau

96084
Seite

1 - 1

2020-06-25_Gitterrost

Für diese Zeichnung
behalten wir uns alle
Rechte vor.
(DIN ISO 16016)
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Datum Name
25.06.2020 Dostal ZSB Abb.3

Werkstoff:
Maßstab: 1 : 1Maße ohne

Toleranz nach:
Gewicht: 0,00 kg

Protektorwerk
Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420
76554 Gaggenau

96088
Seite

1 - 1

2020-06-25_Gitterrost

Für diese Zeichnung
behalten wir uns alle
Rechte vor.
(DIN ISO 16016)
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Datum Name
25.06.2020 Dostal ZSB Abb.1

Werkstoff:
Maßstab: 1 : 1Maße ohne

Toleranz nach:
Gewicht: 0,00 kg

Protektorwerk
Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420
76554 Gaggenau

96079
Seite
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2020-06-25_Gitterrost

Für diese Zeichnung
behalten wir uns alle
Rechte vor.
(DIN ISO 16016)
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Datum Name
25.06.2020 Dostal ZSB Abb.2

Werkstoff:
Maßstab: 1 : 1Maße ohne

Toleranz nach:
Gewicht: 0,01 kg

Protektorwerk
Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420
76554 Gaggenau

96084
Seite

1 - 1

2020-06-25_Gitterrost

Für diese Zeichnung
behalten wir uns alle
Rechte vor.
(DIN ISO 16016)
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Datum Name
25.06.2020 Dostal ZSB Abb.3

Werkstoff:
Maßstab: 1 : 1Maße ohne

Toleranz nach:
Gewicht: 0,00 kg

Protektorwerk
Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420
76554 Gaggenau

96088
Seite

1 - 1

2020-06-25_Gitterrost

Für diese Zeichnung
behalten wir uns alle
Rechte vor.
(DIN ISO 16016)
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Montage von CD-Profi len mit 
Schnellmontage-Clip 6092

Abhängung mit 
Abhängekralle 6580/6582
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Datum Name
25.06.2020 Dostal ZSB Abb.5

Werkstoff:
Maßstab: 1 : 1Maße ohne

Toleranz nach:
Gewicht: 0,03 kg

Protektorwerk
Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420
76554 Gaggenau

96096
Seite
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2020-06-25_Gitterrost

Für diese Zeichnung
behalten wir uns alle
Rechte vor.
(DIN ISO 16016)
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Datum Name
25.06.2020 Dostal ZSB Abb.6

Werkstoff:
Maßstab: 1 : 1Maße ohne

Toleranz nach:
Gewicht: 0,10 kg

Protektorwerk
Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420
76554 Gaggenau

96098
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Für diese Zeichnung
behalten wir uns alle
Rechte vor.
(DIN ISO 16016)
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Datum Name
25.06.2020 Dostal ZSB Abb.5

Werkstoff:
Maßstab: 1 : 1Maße ohne

Toleranz nach:
Gewicht: 0,03 kg

Protektorwerk
Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420
76554 Gaggenau

96096
Seite

1 - 1

2020-06-25_Gitterrost

Für diese Zeichnung
behalten wir uns alle
Rechte vor.
(DIN ISO 16016)

00

Rev Änderung Datum Name

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

A2

Erst.
Kon.-Fr.
PM-Fr.

Datum Name
25.06.2020 Dostal ZSB Abb.7

Werkstoff:
Maßstab: 1 : 1Maße ohne

Toleranz nach:
Gewicht: 0,03 kg

Protektorwerk
Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420
76554 Gaggenau

96102
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Für diese Zeichnung
behalten wir uns alle
Rechte vor.
(DIN ISO 16016)
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Die Winkelanker immer 
paarweise montieren.

6582 6580

Bei Unterdeckenkonstruktionen max. 
Spannweiten der CD- und Hut-Profi le 
beachten. 

Weitere Infomationen fi nden Sie in 
unserer Broschüre „Technische Details 
Deckenkonstruktionen“ als PDF 
zum Download.

Es gelten unsere aktuellen AGB, zu fi nden unter www.protektor.com/AGB sowie unsere Haftungshinweise zu technischen Angaben und
Berechnungen, zu fi nden unter www.protektor.com/HAS.



VERTRIEBSTEAM  SÜD
Tel. 07225 / 977-130
Fax 07225 / 977-288

VERTRIEBSTEAM  SÜD
Tel. 07225 / 977-150
Fax 07225 / 9 77-333

VERTRIEBSTEAM  NORD
Tel. 07225 / 977-130
Fax 07225 / 977-288

PROTEKTORWERK
Eintrachtstraße 10
15831 Groß Kienitz
Tel. 033708 / 52971-0
Fax 033708 / 52971-9

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 
76571 Gaggenau
Tel. 07225 / 977-0
Fax 07225 / 977-111

PROTEKTORWERK
Dachentwässerung
Zusestraße 1
25524 Itzehoe/Holstein
Tel. 04821 / 80407-0
Fax 04821 / 80407-77

PROTEKTORWERK
Merowingerstr. 15
85551 Kirchheim/bei München
Tel. 089 / 318804-20
Fax 089 / 318804-22

WILLEMSEN GMBH
WERKSVERTRETUNGEN
Konrad-Adenauer-Ring 4
47167 Duisburg-Neumühl
Tel. 0203 / 99576-0
Fax 0203 / 99576-90

Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Postfach 1420
76554 Gaggenau

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

info@protektor.com
www.protektor.com

Tel. 07225 / 9 77-0
Fax 07225 / 9 77-111 Au
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VERTRIEBSTEAM NORD
Tel. 07225 / 977-120
Fax 07225 / 977-331

PUTZ | FASSADE | DACHENTWÄSSERUNG

AUSLIEFERUNGSLÄGER

TROCKENBAU
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