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Saubere gerade Kante der
Holzfassade mit

Kantenprofil Nr. 9439 / Nr 9438.
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Saubere gerade Kante der
Holzfassade mit

Kantenprofil Nr. 9439 / Nr 9438.
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Saubere gerade Kante der
Holzfassade mit

Kantenprofil Nr. 9402 / Nr 9484.
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Saubere gerade Kante der
Holzfassade mit

Kantenprofil Nr. 9439 / Nr 9438.
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Saubere gerade Kante der
Holzfassade mit

Kantenprofil Nr. 9402 / Nr 9484.
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Das Lisenenprofil Nr. 9027 in Alu natur ermdglicht
eine elegante Gliederung der Fassade.
Hierbei kbnnen gleichzeitig Gebaude- bzw.

Fassadenausdehnungen ibernommen werden.
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Das Kantenprofil Nr. 9431 Alu natur bildet
hierzu passend eine klare, gerade Kante.
Gleichzeitig Uberdeckt und schitzt das Kantenprofil

die Schnittflache der Holzfassade.
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Das Gebaude hat den Anschein

eines Einfamilienhaus oder Burogebaude.
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Mit Fugenprofilen sind Reihenhauser erkennbar.
Architektonische Akzente werden gesetzt.

Mit den Fugenprofilen kbnnen auch

die Gebaudetrennfuge / Bauwerksfuge

elegant in der Holzfassade tibernommen werden.

Beispiel Profil Nr. 9027.
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Die Kante wurde mit dem Y-Kantenprofil

Nr. 9438 Alu natur ausgefuhrt.

Das Kantenprofile bildet eine

saubere gerade Gebaudekante und bedeckt und
schitzt die Schnittflachen der Holzfassade.

Unebenheiten der Schnittkanten werden retuschiert.
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Die Holz-Fassade ist bereits verwittert, aber die

Protektor Fassadenprofile definieren und halten die

Struktur der Fassadengliederung dauerhaft schon. i I
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Vertikale Gliederung und schéne Aufteilung
der Holzfassade durch

Lisenenprofil wie Nr. 9027.

7\



Vorhangfassade

" Protektor Fassadenprofile flir Holzfassaden

Die AulRenecken wurden mit Nr. 9438 ausgefihrt.
Gerade definierte Kanten und Abdeckung

der Holzschnittkanten werden dabei ermoglicht.

Wie erwahnt,
die Holz-Fassade ist bereits verwittert, aber die
Protektor Fassadenprofile definieren und halten die

Struktur der Fassadengliederung dauerhaft schon.
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Holzfassade mit Boden-Deckelschalung. e e .F' S i =
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Optisch wird das Geb&aude wirkt das Gebaude

zudem langer und weniger hoch.
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Die Sockelprofile oder Z-Profil aus Aluminium sind hier
Zusatzlich farblich beschichtet.

Auch ein blankes Aluminium ist denkbar.
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Die Kante der Rhombusschalung wurde
mit eine Kantenprofil Nr. 9439 / Nr. 9438

ausgefuhrt.

Das Kantenprofil erzeugt hier eine gerade

sauber Kante.
Ungerade Schnittkanten der Schalung werden

wirkungsvoll Giberdeckt.

®

, \



Vorhangfassade

" Protektor Fassadenprofile flir Holzfassaden

FAKTEN:

m Kantenprofile bilden eine saubere gerade Gebaudekante, bedecken und schitzen
die Schnittkanten der Fassadenbekleidung

m Kantenprofile entscharfen die Kanten der Fassadenbekleidung, Kantenprofile mit
R>2 mm sind Pflicht bei Kindergarten, Schulen, 6ffentlichen Gebauden

Fugenprofile erzielen einen gleichmalligen Fugenverlauf der Fassade
Fugenprofile betonen und gliedern die Fassade nach lhren Vorstellungen

B Fugenprofile schlie3en offene Fugen, erhdhen Kleintierschutz, verhindern
Insekteneinnistung, schiitzen vor Vandalismus und reduzieren die Verletzungsgefahr

B Fugenprofile schitzen die Unterkonstruktion, insbesondere Holz, bestmdglich vor
eindringendem Wasser bei Schlagregen

B Einfassprofile an Fenster- und Tirlaibungen tiberdecken die Schnittkanten der
Fassadentafeln und gleichen Unebenheiten und Bauwerkstoleranzen aus



Weiter Informationen zu unserem Sortiment erhalten Sie in den Katalogen, Prospekten
sowie auf unserer Homepage unter www.protektor.com und tber unsere APP.

Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit!
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